CÁLCULO TOPOGRAFICO

Lo que se persigue con estas opciones es el cálculo de las coordenadas de todos los puntos que se han tomado en campo mediante sus ángulos y distancias.

El paso de los datos de la Estación Total o de la libreta al ordenador, no se realiza con ninguna opción del programa, es decir, es la propia marca de la estación o de la libreta la que le proporciona un programa de comunicaciones con el ordenador, con él pasaremos los datos de la estación al ordenador.

El primer paso es el convertir los datos de la Estación Total de la marca X, a formato Protopo. Esto se puede realizar desde el programa externo “FORMATOS” ó desde dentro del programa “CALCULOS TOPOGRÁFICOS”.

Entraremos a través de “OPCIONES” a “CALCULOS TOPOGRÁFICOS”, apareciéndonos el siguiente cuadro de dialogo.
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La idea principal en esta nueva versión es que todos los datos relativos al cálculo (ángulos, distancias, coordenadas de las bases), estén en un único fichero, con una estructura de los datos flexible, fácil de acceder y modificar, y que sirviera de base para todos los cálculos futuros que se hicieran (Radiaciones, Poligonales, Redes, Intersecciones,....).

Realizaremos las siguientes operaciones:

1.- “Archivo”
“Nuevo”

2.- “Archivo”
“Importar”


Elegiremos el formato adecuado. Para nuestro ejemplo elegiremos




‘Fichero de Radiaciones v.4.0’

3.- Una vez importado los datos, nos quedará una estructura de la siguiente forma:


Por un lado tendremos un árbol, y en el otro lado tendremos:  una tabla tipo Excell, fichas y gráficos.
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* Lo primero que tendremos serán las estaciones con sus coordenadas. Podremos introducir, borrar, cambiar... Nos podemos ayudar del menú “Estaciones”.

* Por cada Estación tendremos una ficha individual, en la que podremos darle otra vez coordenadas, introducir comentarios, texto del croquis, y asociar los ficheros *.BMP relativos al croquis y a foto de la estación. No es necesario aceptar para que se grabe.
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* Además, por cada estación, tendremos lo que el programa denomina Ocupación, que es cada una de las veces que nos hemos puesto o estacionado sobre la estación. Cada Ocupación tendrá una altura de aparato y desorientación  diferente. 

Además dentro de cada OCUPACION tendremos todas las lecturas medidas a los puntos. Por supuesto podremos introducir los datos, modificar, borrar.

Hagamos ahora otro ejemplo introduciendo los datos por teclado, de una manera manual. Podremos realizarlo mediante la barra de herramientas o el menú: 
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1.- “Archivo”
“Nuevo”

2.- “Estaciones”
“Insertar”


Realizaremos esta opción para cada estación que intervenga en el trabajo, sepamos o no sus coordenadas.


También se pueden realizar otras operaciones como “Añadir” “Añadir Modo Estadillo”( que es lo mismo), “Borrar”...

3.- Pincharemos en el árbol en una estación determinada para introducir cada una de las veces que nos hemos estacionado sobre esta estación:


“Ocupación”
“Añadir”


En este caso nos pedirá, si queremos ponerla algún nombre diferente, por ejemplo si la estación es la E13 y nos hemos estacionado 3 veces, por defecto las llamará E13(1), E13(2), E13(3), pero podíamos haberlas llamado E13(mañana), E13(tarde), E13(poligonal).

4.- Iintroduciremos los datos correspondientes a esa ocupación, altura de instrumento, desorientación (si es que la conocemos en ese momento), y en la tabla iremos 

[image: image6.png]Gestor de Observ: - Datos de Campo - []
Atchivo Gestorde Observaciones Estaciones SubEstaciones Lecturas CALCULAR  Coordenadas

D@8 o] (e o5 em| || 25| |l il B alisy| |
B
i LISTADO DE LAS BASES

OBSERVACIONES
[ B [[Esmoo X v Z [ Toobme | Descipobrl

Grdica

¥ Ver Estacones

™ VerVisuses.

I~ VerPuntos.



introduciendo todas las lecturas a los puntos tomados en el campo, el numero, la altura del jalón, los ángulos horizontales y verticales, la distancia, y los comentarios.

5.- Cada Ocupación se ha podido realizar con distinto instrumento y en distintas condiciones. Estos datos se los podremos dar en la opción “DATOS”.

Una vez visto la estructura de los datos, como insertarlos, editarlos y borrarlos, vamos a ver que tipos de cálculos podemos realizar con ellos. Recordemos que nuestro fin es conseguir las coordenadas XYZ de todos estos puntos.

· Lo primero es que los datos de la estructura pueden cambiar. Así:

· Debido  a un error en campo, se llamo a un estacionamiento u ocupación con un nombre distinto a la estación en la que estaba, por tanto al importar los datos generará una nueva estación con su estacionamiento. Pues bien, el programa me permite cambiar una ocupación de una estación a otra estación.

· Para evitar la abundancia de ocupaciones en una estación, puedo fundirlas (unirlas) en una o en varias.

· También me permite la corrección automática de los ángulos horizontales y verticales medidos.

Por otro lado, el programa puede calcular Redes, Poligonales, Radiaciones...
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* Cálculo de la desorientación: se trata de calcular el ángulo girado de las lecturas medidas con el instrumento. Elegiremos la subestación a calcular, nos dirá a cuantas estaciones hemos visado, y con un doble clic sobre ellas las iré introduciéndolas en la tabla de

 cálculo, donde podré decir si quiero tenerla en cuenta, si es directa o inversa, y podré ver su distancia. Calcularé y lo grabaré.

* Calculo de la Radiación: Se trata de cuando tenemos ya todas las coordenadas de las bases o Estaciones, y, además tenemos por cada Subestación la desorientación, se trata pues, del cálculo de las coordenadas de todos los puntos visado desde estas subestaciones. En esta pantalla podremos seleccionar qué Subestación queremos calcular, que correcciones a aplicar, en qué fichero introduciremos el resultado, y si queremos generar un informe.

Como resultado obtendremos un fichero de coordenadas *.CRD con todos los puntos.

* Calculo de una Estación. En esta opción lo que pretendemos es calcular las coordenadas de una Estación individualmente, por medio de lecturas realizadas desde ella o realizadas desde otra estación a ella. Elegiremos qué Estación queremos calcular, si el cálculo es directo o inverso, que visuales queremos ver, seleccionar con doble clic la visual en cuestión. Como resultado se irán rellenando unas tablas en la parte inferior clasificadas por el tipo de cálculo que se realizará: Radiado, Intersección Directa, Intersección Inversa. A continuación Calcularemos, saliendo una pantalla con todos los resultados posibles con sus errores y precisiones. Nos quedaría seleccionar qué cálculo queremos para promediar y grabar.
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* Como complemento se tiene una base de datos de instrumentos con todas sus características. Cada Estacionamiento u ocupación se le podrá asociar una. Nos servirá para el cálculo de precisiones, elipses de error, correcciones de lecturas por error del sistemático del instrumento... 
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